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项目2  绘制手柄草图
2.1  项 目 描 述
在草图中，可以通过几何约束与尺寸约束控制图形，实现与特征建模模块同样的尺寸驱动。本项目主要通过绘制手柄草图介绍草图进阶操作和约束的使用。
2.2  知识目标和技能目标
知识目标
1. 掌握草图平面的选择。
2. 掌握草图的进阶操作。
3. 掌握草图的尺寸、几何约束的使用。
技能目标
具备复杂二维草图的绘制能力。
2.3  实 施 过 程
创建如图2.1所示的手柄草图。
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图2.1  手柄草图
1. 启动NX 10.0软件和新建文件
启动NX 10.0软件，新建名称为“手柄.prt”的建模类型文件，再单击“确定”按钮，如图2.2所示，进入UG主界面。 
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图2.2  “新建”对话框
2. 选择XY平面作为草图平面
在“主页”选项卡中单击“草图”按钮[image: image3.png]


，或选择“菜单”|“插入”|“草图”命令，如图2.3所示，系统弹出如图2.4所示的“创建草图”对话框，系统默认选择XY平面作为草图绘制平面，单击对话框中的“确定”按钮。单击“更多”下拉按钮，选择“在草图任务环境中打开”命令，如图2.5所示，进入草图环境。
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图2.3  选择“草图”命令
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图2.4  “创建草图”对话框
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图2.5  进入草图环境
3. 绘制( 80、R64和R126三个整圆
单击“直接草图”组中的“圆”命令按钮[image: image7.png]


，打开“圆”工具条，如图2.6所示，使用默认方式绘制圆，在绘图区拾取坐标原点作为圆心，输入直径“80”，按Enter键确认。用同样的方式绘制R64和R126两个整圆，效果如图2.7所示。
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图2.6  绘制( 80整圆
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图2.7  绘制三个整圆的效果


4. 绘制R28整圆及其左侧竖直切线
单击“圆”命令按钮[image: image10.png]


，如图2.8所示，输入圆心坐标(0,166)，直径“56”，按Enter键确认。
[image: image11.png]



图2.8  绘制R28圆
约束圆心在Y轴上。单击“主页”选项卡中的“几何约束”按钮[image: image12.png]


，如图2.9所示，在弹出的“几何约束”对话框中单击“点在曲线上”约束按钮[image: image13.png]


，拾取“圆心”作为要约束的对象，拾取“Y轴”作为要约束到的对象。
[image: image14.png]> E3





图2.9  约束圆心在Y轴上
单击“直线”命令按钮[image: image15.png]


，如图2.10所示，绘制一条任意长度的竖直线。
约束竖直线与R28圆相切。单击“几何约束”按钮[image: image16.png]


，在弹出的“几何约束”对话框中单击“相切”约束按钮[image: image17.png]


，如图2.11所示，拾取“竖直线”作为要约束的对象，拾取“R28圆”作为要约束到的对象。注意要靠近相切处拾取圆。
	[image: image18.png]



图2.10  绘制竖直线
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图2.11  约束直线与圆相切


5. 绘制左侧R35圆角
单击“圆角”命令按钮[image: image20.png]


，如图2.12所示，依次拾取圆和竖直线，输入圆角半径“35”，按Enter键确认。
6. 绘制R6、R50圆弧和R7圆角
(1)
绘制R6圆弧。单击“圆”命令按钮[image: image21.png]


，如图2.13所示，输入圆心坐标(0,250)，直径“12”，按Enter键确认。
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图2.12  绘制左侧R35圆角
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图2.13  绘制R6圆


约束R6圆圆心在Y轴上。单击“几何约束”按钮[image: image24.png]


，在弹出的“几何约束”对话框中单击“点在曲线上”约束按钮[image: image25.png]


，如图2.14所示，拾取“圆心”作为要约束的对象，拾取“Y轴”作为要约束到的对象。
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图2.14  约束圆心在Y轴上
(2)
绘制R50圆弧。单击“圆”命令按钮[image: image27.png]


，用鼠标左键单击任意一处作为圆心位置，输入直径“100”，如图2.15所示，按Enter键确认。
标注尺寸“12”。单击“快速尺寸”命令按钮[image: image28.png]


，在靠近R50左侧圆弧线上拾取该圆作为“第一个对象”，拾取Y轴作为“第二个对象”，在合适位置单击左键放置尺寸，输入“12”，如图2.16所示。
约束R50圆与R6圆相切。单击“几何约束”按钮[image: image29.png]


，在弹出的“几何约束”对话框中单击“相切”约束按钮[image: image30.png]


，如图2.17所示，在靠近R50圆弧左上角拾取该圆作为要约束的对象，在靠近R6圆弧左上角拾取该圆作为要约束到的对象。
[image: image31.png]100]





图2.15  绘制R50圆
[image: image32.png]v BT





图2.16  标注“12”尺寸
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图2.17  约束R50圆与R6圆相切
标注竖直尺寸“250”。单击“快速尺寸”命令按钮[image: image34.png]


，拾取R6圆圆心作为“第一个对象”，拾取X轴作为“第二个对象”，如图2.18所示，在合适位置单击左键放置尺寸，输入“250”。
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图2.18  标注竖直尺寸“250”
(3)
绘制R7圆角。单击“圆角”命令按钮[image: image36.png]


，如图2.19所示，依次拾取R28圆和R50圆，输入圆角半径“7”，按Enter键确认。
[image: image37.png]



图2.19  绘制R7圆角
7. 修剪曲线
单击“曲线”选项卡中的“快速修剪”命令按钮[image: image38.png]


，弹出“快速修剪”对话框，如图2.20所示，拾取需要修剪的曲线，修剪后的效果如图2.21所示。
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图2.20  修剪曲线
[image: image40.png]



图2.21  修剪后的效果
8. 镜像曲线
单击“曲线”选项卡中的“镜像曲线”命令按钮[image: image41.png]


，弹出“镜像曲线”对话框，如图2.22所示，在“曲线规则”下拉列表框中设置“单条曲线”，拾取图示3条曲线作为“要镜像的曲线”，拾取Y轴作为“中心线”，单击“确定”按钮完成镜像操作。
9. 绘制右侧竖直线和R30圆角
(1)
绘制右侧竖直线。单击曲线工具栏中的“直线”命令按钮[image: image42.png]


，绘制一条任意长度的竖直线，如图2.23所示。
约束竖直线与R28圆弧相切。单击“几何约束”按钮[image: image43.png]


，在弹出的“几何约束”对话框中单击“相切”约束按钮[image: image44.png]


，拾取“竖直线”作为要约束的对象，拾取“R28圆”作为要约束到的对象，如图2.24所示。
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图2.22  镜像曲线
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图2.23  绘制右侧竖直线
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图2.24  约束竖直线与R28圆弧相切


(2)
绘制R30圆角并修剪曲线。单击“圆角”命令按钮[image: image48.png]


，如图2.25所示，依次拾取竖直线和R126圆，将鼠标指针移动到圆心位置后输入圆角半径“30”，按Enter键确认，并将竖直线上部不需要的部分修剪掉。
10. 绘制右侧月牙形
(1)
绘制2条角度线。
单击“直线”命令按钮[image: image49.png]


，如图2.26所示，拾取圆心作为起点。绘制两条任意角度和长度的角度线，效果如图2.27所示。
[image: image50.png]



图2.25  绘制R30圆角
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图2.26  拾取圆心
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图2.27  绘制角度线效果


标注尺寸。单击“快速尺寸”命令按钮[image: image53.png]


，如图2.28所示，依次拾取角度线和Y轴作为尺寸标注对象，左键单击放置尺寸的合适位置，输入“40”，按Enter键确认。用同样的操作标注两条角度线夹角为40°。
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图2.28  标注尺寸
(2)
绘制R102、R12圆弧。
绘制R102圆弧。如图2.29所示，坐标原点为圆心，直径为“204”。
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图2.29  绘制R102圆弧
将R102圆弧、2条角度线转换为参考对象。单击“约束”选项卡中的“转换至/自参考对象”按钮[image: image56.png]Tl



，如图2.30所示，拾取2条角度线和R102圆，单击“确定”按钮完成。
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图2.30  转换为参考对象
绘制R12圆弧。如图2.31所示，分别以2条角度线和R102圆的交点为圆心绘制直径为“24”的圆。
(3)
绘制2个相切圆弧。
如图2.32所示，以坐标原点为圆心绘制2个任意直径的整圆。如图2.33所示，约束R12圆与外侧大圆和内侧大圆相切。
	[image: image58.png]



图2.31  绘制R12圆弧
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图2.32  绘制2个圆弧
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图2.33  约束两圆相切
(4)
修剪曲线。
单击“快速修剪”命令按钮[image: image61.png]


，如图2.34所示，单击需要修剪的曲线。
[image: image62.png]



图2.34  修剪曲线
11. 绘制R24圆弧和R15圆角
如图2.35所示，以R12圆弧的圆心为圆心绘制直径为“48”的圆。
再单击“圆角”命令按钮[image: image63.png]


，如图2.36所示，依次拾取圆1和圆2，输入半径值“15”，按Enter键确认。
	[image: image64.png]



图2.35  绘制R24圆弧
	[image: image65.png]



图2.36  倒圆角的效果


再单击“快速修剪”命令按钮[image: image66.png]


，将不需要的曲线修剪掉，修剪后的效果如图2.37所示。
[image: image67.png]



图2.37  修剪后的效果
12. 绘制圆角槽形
(1)
绘制2个( 28圆。如图2.38所示，以R28圆弧的圆心为圆心绘制直径为“28”的圆，再以输入圆心坐标(0,88)的方式绘制另一个直径为“28”的圆，如图2.39所示，单击“几何约束”按钮[image: image68.png]


将圆心约束到Y轴上，如图2.40所示。
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图2.38  绘制( 28圆
	[image: image70.png]



图2.39  绘制另一个( 28圆
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图2.40  约束圆心在Y轴上


(2)
绘制2条竖直线。如图2.41所示，使用“直线”命令[image: image72.png]


绘制2条任意长度的竖直线，再通过“几何约束”命令[image: image73.png]


分别约束2条直线与( 28圆的左右两侧相切，如图2.42所示。
(3)
修剪曲线。使用“快速修剪”命令[image: image74.png]


修剪掉不需要的部分。修剪后的效果如图2.43所示；用同样的操作将顶部R6圆的多余部分修剪掉，修剪后的效果如图2.44所示。
	[image: image75.png]



图2.41  绘制2条竖直线
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图2.42  约束竖直线与圆相切

	[image: image77.png]



图2.43  修剪后的效果
	[image: image78.png]



图2.44  修剪顶部后的效果


13. 完成草图并保存
单击“完成草图”按钮[image: image79.png]


，效果如图2.45所示。再单击左上角的“保存”命令按钮[image: image80.png]


，保存草图“手柄.prt”文件。
[image: image81.png]



图2.45  草图完成效果                    
2.4  知 识 学 习
2.4.1  设置草图工作平面
在“主页”选项卡中单击“草图”按钮[image: image82.png]


，系统弹出如图2.46所示的“创建草图”对话框，在“草图类型”下拉列表框中包含 “在平面上”和“基于路径”两种类型，它们是指两种不同的草图平面创建类型，下面分别进行介绍。
1. 在平面上
“在平面上”是指定一平面作为草图的工作平面。草图工作平面可以是坐标平面、基准平面、实体表面或片体表面。
在“创建草图”对话框的“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项后，“创建草图”对话框如图2.47所示，下面对该对话框中的关键参数进行说明。
1)
“平面方法”下拉列表框
“平面方法”下拉列表框用来指定或创建草图的工作平面。其中包含三种平面指定方式，分别为现有平面、创建平面和创建基准坐标系。

“现有平面”是指在模型中指定一个现存的平面作为草图工作平面。

“创建平面”是指通过基准平面创建一个平面作为草图工作平面。

“创建基准坐标系”是指通过基准CSYS创建一个坐标系，并用其XC—YC平面作为草图工作平面。
2)
草图方向
“草图方向”是用来指定草图中坐标系的方位的，其方位可以通过“草图方向”中的“参考”选项来调节。
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图2.46  “创建草图”对话框1
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图2.47  “创建草图”对话框2


3)
草图原点
在绘制草图时，“草图原点”可以用来指定草图坐标系的原点位置，以便于草图的绘制、尺寸标注和几何约束的添加。
4)
设置
“设置”中包含创建中间基准CSYS、关联原点和投影工作部件原点等参数。
2. 基于路径
“基于路径”是指定一轨迹，通过轨迹来确定一平面作为草图的工作平面。要为特征(如“变化的扫掠”)构建输入轮廓，需要在轨迹上创建草图。 “基于路径”绘制草图时，首先必须：

选择要在其上构建草图的轨迹。

沿着路径放置草图平面。

定义一个方向，用于草图平面。
选择“基于路径”选项后，需要分别设置“轨迹”“平面位置”“平面方位”和“草图方向”等参数，设置完毕后在“创建草图”对话框中单击“确定”按钮，即可进行草图的创建。
2.4.2  重新附着草图
使用草图重新附着功能可以改变草图的附着平面，将在一个平面上建立的草图移到另一个不同方位的基准平面、实体表面或片体表面上。
选择“菜单”|“工具”|“重新附着草图”命令，系统弹出如图2.48所示的“重新附着草图”对话框，通过该对话框可以指定草图重新附着的平面。
“重新附着草图”对话框中，“草图平面”选项用于选择附着草图的目标平面；“草图方向”选项用于指定新的参考方向；“草图原点”选项用于重新确定草图原点位置。当进入该对话框时，这些选项均以高亮度显示，可根据新的要求做出相应的调整设置。
[image: image85.png]s W




图2.48  “重新附着草图”对话框
2.4.3  定向视图到草图与定向视图到模型
1. 定向视图到草图
定向视图到草图可用于将草图定向到启动草图生成器时应用的部件视图，使用定向视图到草图来定向视图，可以直接向下查看草图平面。
在“主页”选项卡中单击“定向到草图”按钮[image: image86.png]


，系统会自动将视图方向切换至草图方向。
2. 定向视图到模型
定向视图到模型可用于将草图定向到模型视图，使用定向视图到模型来定向视图，可以观察草图与模型的位置关系。
在“主页”选项卡中单击“定向视图到模型”按钮[image: image87.png]


，系统会自动将视图方向切换至模型视图方向。
2.4.4  草图进阶操作
1. 快速修剪
“快速修剪”命令可以将曲线修剪至任何方向最近的实际交点或虚拟交点。单击“主页”选项卡中“直接草图”选项组中的“快速修剪”按钮[image: image88.png]


，系统打开如图2.49所示的“快速修剪”对话框。
“快速修剪”对话框中的选项说明如下。

边界曲线：用于选择作为修剪对象的边界。

要修剪的曲线：选择一条或多条要修剪的曲线。

设置：选中“修剪至延伸线”复选框，可以指定修剪至一条或多条边界曲线的虚拟延伸线。
2. 快速延伸
“快速延伸”命令可以将曲线延伸至其与另一条曲线的实际交点或虚拟交点。单击“主页”选项卡中“直接草图”组中的“快速延伸”按钮[image: image89.png]


，系统打开如图2.50所示的“快速延伸”对话框。
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图2.49  “快速修剪”对话框
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图2.50  “快速延伸”对话框


3. 镜像曲线
“镜像曲线”命令可以通过草图中现有的任一条曲线来镜像草图几何体。在“主页”选项卡中单击“直接草图”组中的“镜像曲线”按钮[image: image92.png]&



，或选择“菜单”|“插入”|“来自曲线集的曲线”|“镜像曲线”命令，系统弹出如图2.51所示的“镜像曲线”对话框。镜像曲线示意图如图2.52所示。
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图2.51  “镜像曲线”对话框
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图2.52  镜像曲线示意图


“镜像曲线”对话框中的选项说明如下。

选择曲线：指定一条或多条要进行镜像的草图曲线。

选择中心线：选择一条已有直线或基准轴作为镜像操作的中心线(在镜像操作过程中，若选择的是直线，则该直线将成为参考直线)。

中心线转换为参考：将活动中心线转换为参考。

显示终点：显示端点约束以便移除和添加端点。如果移除端点约束，然后编辑原先的曲线，则未约束的镜像曲线将不会更新。
4. 偏置曲线
将选择的曲线链、投影曲线或曲线进行偏置。在“主页”选项卡中单击“直接草图”组中的“偏置曲线”按钮[image: image95.png]


，或选择“菜单”|“插入”|“来自曲线集的曲线”|“偏置曲线”命令，系统弹出如图2.53所示的“偏置曲线”对话框，偏置曲线示意图如图2.54所示。
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图2.53  “偏置曲线”对话框
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图2.54  偏置曲线示意图


“偏置曲线”对话框中的选项说明如下。

选择曲线：选择要偏置的曲线或曲线链。曲线链可以是开放的、封闭的或者一段开放一段封闭。

添加新集：在当前的偏置链中创建一个新的子链。

距离：指定偏置距离。

反向：使偏置链的方向反向。

副本数：指定要生成的偏置链的副本数。

端盖选项：包括以下两个选项。
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
延伸端盖：沿着曲线的自然方向延伸到实际交点来封闭偏置链。

圆弧帽形体：为偏置链曲线创建圆角来封闭偏置链。

显示拐角：选中该复选框，在链的每个角上都显示角的手柄。

显示终点：选中该复选框，在链的每一端都显示一个端约束手柄。

输入曲线转换为参考：将输入曲线转换为参考曲线。

阶次：在偏置艺术样条时指定阶次。
5. 阵列曲线
利用“阵列曲线”命令可将草图曲线进行阵列。在“主页”选项卡中单击“直接草图”组中的“阵列曲线”按钮[image: image98.png]


，或选择“菜单”|“插入”|“来自曲线集的曲线”|“阵列曲线”命令，系统弹出如图2.55所示的“阵列曲线”对话框，可以对图形进行线性、圆形和常规阵列。
“阵列曲线”对话框中的选项说明如下。

线性：使用一个或两个方向定义布局，如图2.56所示为线性阵列示意图。

圆形：使用旋转点和可选径向间距参数定义布局，如图2.57所示为圆形阵列示意图。

常规：使用一个或多个目标点或坐标系定义的位置来定义布局，如图2.58所示为常规阵列示意图。
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        图2.56  线性阵列示意图       图2.57  圆形阵列示意图     图2.58  常规阵列示意图
6. 派生曲线
使用“派生曲线”命令，可以在选择一条或几条直线后，自动生成其平行线、中线或角平分线。在“主页”选项卡中单击“直接草图”组中的“派生直线”按钮[image: image102.png]


，选择要派生的直线，在适当位置单击或输入偏置距离，如图2.59所示。
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图2.59  派生直线
7. 添加现有曲线
“添加现有曲线”命令用于将大多数已有的曲线和点，以及椭圆、抛物线和双曲线等二次曲线添加到当前草图。该命令只是简单地将曲线添加到草图中，而不会将约束应用于添加的曲线，几何体之间的间隙没有闭合。要使系统应用某些几何约束，可使用“自动约束”功能。在“主页”选项卡中单击“直接草图”组中的“添加现有曲线”按钮[image: image104.png]


，即可打开该命令。
8. 投影曲线
“投影曲线”命令用于将选中的对象沿草图平面的法向投影到草图的平面上。通过选择草图外部的对象，可以生成抽取的曲线或线串。能够抽取的对象包括曲线(关联或非关联的)、边、面、其他草图或草图内的曲线、点。在“主页”选项卡中单击“直接草图”组中的“投影曲线”按钮[image: image105.png]i )



，即可打开如图2.60所示的“投影曲线”对话框。
9. 相交曲线
“相交曲线”命令可用于创建一个平滑的曲线链，其中的一组切向连续面与草图平面相交。在“主页”选项卡中单击“直接草图”组中的“相交曲线”按钮[image: image106.png]


，即可打开如图2.61所示的“相交曲线”对话框。
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图2.60  “投影曲线”对话框
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图2.61  “相交曲线”对话框


2.4.5  尺寸约束
建立草图尺寸约束可以限制草图几何对象的大小，也就是在草图上标注草图尺寸并设置尺寸标注的形式与尺寸。
“尺寸约束”可以通过指定草图中曲线的长度、角度、半径、周长等来精确创建曲线。在“约束”选项卡中选择“快速尺寸”命令，即可展开如图2.62所示为尺寸约束下拉列表，包含快速尺寸、线性尺寸、径向尺寸、角度尺寸和周长尺寸等选项，下面分别进行介绍。
1. 快速尺寸
“快速尺寸”是指系统根据所选草图对象的类型和鼠标指针与所选对象的相对位置，采用相对标注方法。
当选取水平线时，采用水平尺寸标注方式；当选取垂直线时，采用垂直尺寸标注方式；当选取斜线时，则根据鼠标位置可按水平、直立或平行等方式标注；当选取圆弧时，采用半径标注方式；当选取圆时，采用直径标注方式。
2. 线性尺寸
“线性尺寸”是指在两个对象或点位置之间创建线性距离约束。标注该类尺寸时，在绘图工作区中选取同一对象或不同对象的两个控制点，用两点的连线在水平、竖直、点到点及垂直等方向标注其长度尺寸。
如图2.63所示为几种不同状态下的线性尺寸标注。
3. 径向尺寸
“径向尺寸”是指系统为所选的圆弧或圆标注直径或半径。标注该类尺寸时，先在绘图工作区中选取一个圆弧曲线，则系统直接标注圆的直径或半径尺寸。
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图2.62  尺寸约束
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图2.63  尺寸约束示意图


4. 角度尺寸
“角度尺寸”是指系统为所选的两直线，或者一直线和一矢量之间标注角度。标注该类尺寸时，在绘图工作区中一般在远离直线交点的位置选择两直线，则系统会标注这两直线之间的夹角。如果选取直线时光标比较靠近两直线的交点，则标注的是对顶角的角度。
5. 周长尺寸
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“周长尺寸”是指系统为所选的曲线串标注周长。标注该类尺寸时，用户可在绘图工作区中选取一段或多段曲线，则系统会标注这些曲线的总长度。
2.4.6  几何约束
几何约束一般用于对单个对象的位置、两个或两个以上对象之间的相对位置进行约束。在NX系统中，几何约束的种类多达20种，根据不同的草图对象，可添加不同的几何约束类型。
1. 使用几何约束的一般流程
选择“菜单”|“插入”|“草图约束”|“几何约束”命令，或者在“约束”选项卡中单击“几何约束”按钮[image: image111.png]


，然后在模型中选择需要进行约束的对象，系统将会弹出如图2.64所示的“几何约束”对话框，在其中单击所需约束的具体类型。
[image: image112.png]


(固定)：该约束是将草图对象固定在某个位置。不同的几何对象有不同的固定方法，点一般固定其所在位置；线一般固定其角度或端点；圆和椭圆一般固定其圆心；圆弧一般固定其圆心或端点。
[image: image113.png]


(完全固定)：该约束将指定对象的所有自由度都固定。如固定圆的半径、圆心位置，固定直线的长度、角度和端点位置。
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(共线)：该约束将指定的一条或多条直线共线。
[image: image115.png]


 (水平)：该约束将指定的直线方向约束为水平。
[image: image116.png]


 (竖直)：该约束将指定的直线方向约束为竖直。
[image: image117.png]


(平行)：该约束将指定的两条或多条直线约束为平行。
[image: image118.png]


(垂直)：该约束将指定的两条直线约束为相互垂直。
[image: image119.png]


 (等长)：该约束将指定的两条或多条直线约束为等长。
[image: image120.png]


 (定长)：该约束将指定的直线的长度固定。
[image: image121.png]


 (定角)：该约束将指定的两条或多条直线的角度进行固定。
[image: image122.png]


 (同心)：该约束指定两个或多个圆弧或椭圆弧的圆心相互重合。
[image: image123.png]


 (相切)：该约束将指定的两个对象约束为相切。
[image: image124.png]


(等半径)：该约束将指定的两个或多个圆、圆弧的半径约束为相等。
[image: image125.png]


 (均匀比例)：该约束定义当指定的样条曲线端点位置发生变化时，样条尺寸成比例地发生变化以保持形状不变。
[image: image126.png]


 (非均匀比例)：该约束定义当指定的样条曲线端点位置发生变化时，样条尺寸不会成比例地发生变化，样条形状改变。
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[image: image127.png]


(重合)：该约束定义指定的两点或多点约束为重合。
[image: image128.png]


(点在曲线上)：该约束定义所选取的点在抽取的曲线上。
[image: image129.png]


(中点)：该约束定义指定的点作为指定曲线的中点。
2. 自动约束
“自动约束”用来设置自动应用到草图的约束类型，在“约束”选项卡中单击[image: image130.png]


按钮，打开如图2.65所示的“自动约束”对话框。
在“要约束的曲线”中单击“选择曲线”按钮，并在模型中选择需要进行约束的曲线，然后在“要施加的约束”中选中需要应用到所选曲线中的约束。
如果需要全部设置，可以在对话框中单击“全部设置”按钮；如果需要全部清除，则可在对话框中单击“全部清除”按钮，设置完毕后单击“确定”按钮，即可完成对选择曲线的约束。
3. 显示草图约束与不显示草图约束
“显示草图约束”用来显示应用到草图中的所有约束，在“约束”选项卡中单击“显示草图约束”按钮[image: image131.png]4



，即可在模型中显示所有约束。如图2.66所示为不显示几何约束，图2.67所示为显示几何约束。
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图2.66  不显示几何约束
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图2.67  显示几何约束


4. 显示/移除约束
“显示/移除约束”用来显示与选定草图几何图形相关联的约束，并移除所有这些约束或信息。单击“显示/移除约束”按钮[image: image134.png]


，即可打开如图2.68所示的“显示/移除约束”对话框。
在“列出以下对象的约束”中选择要约束的对象，分别为“选定的对象”和“活动草图中的所有对象”，在“约束类型”右侧单击下拉按钮[image: image135.png]


选择约束的类型，然后根据需要移除约束，移除完毕后单击“确定”按钮结束操作。
5. 约束备选解
约束备选解用于针对尺寸约束和几何约束显示备选解，并选择一个结果。
2.5  拓 展 练 习
练习绘制图2.69～图2.72。
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                    图2.69                                    图2.70
[image: image138.jpg]7




          [image: image139.jpg]



图2.71                                    图2.72
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图2.55  “阵列曲线”对话框
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图2.64  “几何约束”对话框
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图2.65  “自动约束”对话框
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图2.68  “显示/移除约束”对话框








